
Ａ Ｂ Ｃ

ＨＤ２０２１Ｔ□-□ ０.０２～２ｋｌｕｘ ０.２～２０ｋｌｕｘ ２～２００ｋｌｕｘ

ＨＤ２０２１Ｔ１□-□ ０.２～２０Ｗ/ｍ２ ２～２００Ｗ/ｍ２ ２０～２０００Ｗ/ｍ２

ＨＤ２０２１Ｔ２□-□ ０.２～２０Ｗ/ｍ２ ２～２００Ｗ/ｍ２ ２０～２０００Ｗ/ｍ２

ＨＤ２０２１Ｔ３□-□ ２～２００Ｗ/ｍ２ ２０～２０００Ｗ/ｍ２ ―

ＨＤ２０２１Ｔ４□-□ ２～２００Ｗ/ｍ２ ２０～２０００Ｗ/ｍ２ ―

ＨＤ２０２１Ｔ６□-□ ２０～２０００ｃｄ/ｍ２ ０.２～２０ｋｃｄ/ｍ２ ２～２００ｋｃｄ/ｍ２

ＨＤ２０２１Ｔ７□-□ ２０～２０００ｃｄ/ｍ２ ０.２～２０ｋｃｄ/ｍ２ ―

■テクニカルデータ

ＨＤ２０２１ＴＨＤ２０２１Ｔ ＨＤ２０２１Ｔ１ＨＤ２０２１Ｔ１ ＨＤ２０２１Ｔ２ＨＤ２０２１Ｔ２ ＨＤ２０２１Ｔ３ＨＤ２０２１Ｔ３ ＨＤ２０２１Ｔ４ＨＤ２０２１Ｔ４ ＨＤ２０２１Ｔ６ＨＤ２０２１Ｔ６ ＨＤ２０２１Ｔ７ＨＤ２０２１Ｔ７

センサ（フォトダイオード） ＳｉＳｉ ＳｉＳｉ ＧａＰＧａＰ ＳｉＣＳｉＣ ＳｉＣＳｉＣ ＳｉＳｉ ＳｉＳｉ

スペクトル範囲
標準比視標準比視

感度V（λ）感度V（λ）
４５０～９６０nm４５０～９６０nm UVAUVA UVBUVB UVCUVC

標準比視標準比視
感度V（λ）感度V（λ）

標準比視標準比視
感度V（λ）感度V（λ）

視角 余弦則近似補正余弦則近似補正
２０°２０°

ＣＩＥ８８/９０準拠ＣＩＥ８８/９０準拠
±４０°±４０°

出力信号 ０～１０Vまたは４～２０ｍA０～１０Vまたは４～２０ｍA

供給電源 DC１６～４０VDC１６～４０V

消費電流 １０ｍA１０ｍA

動作温度 -２０～＋６０℃-２０～＋６０℃

電気的保護 逆接保護逆接保護

外形寸法(ｍｍ) ５８×６５×５２５８×６５×５２ ５８×６５×１４５５８×６５×１４５ ５８×６５×１４７５８×６５×１４７

保護等級 ＩＰ６７ＩＰ６７

ケーブル長 １５０ｍ（ＭＡＸ）１５０ｍ（ＭＡＸ）

照度・輝度・放射照度・等価光幕輝度トランスミッタ照度・輝度・放射照度・等価光幕輝度トランスミッタ

ＨＤ２０２１ＴＨＤ２０２１Ｔ
４～２０ｍＡ/０～１０Ｖ出力■ＩＰ６７-屋外使用可

“グレア”測定指標“等価光幕輝度”の測定（ＨＤ２０２１Ｔ７）

ＨＤ２０２１Ｔシリーズは、ＵＶＡ、ＵＶＢ、ＵＶＣのスペクトル領域と４００ＨＤ２０２１Ｔシリーズは、ＵＶＡ、ＵＶＢ、ＵＶＣのスペクトル領域と４００

～９５０ｎｍの帯域において、光および放射量を、照度（Ｌｕｘ）、輝度、～９５０ｎｍの帯域において、光および放射量を、照度（Ｌｕｘ）、輝度、

等価光幕輝度（ｃｄ/ｍ等価光幕輝度（ｃｄ/ｍ２）あるいは放射照度（Ｗ/ｍ）あるいは放射照度（Ｗ/ｍ２）として、０～１０Ｖま）として、０～１０Ｖま

たは４～２０ｍＡの信号に変換し、出力します。これらのアナログ出力たは４～２０ｍＡの信号に変換し、出力します。これらのアナログ出力

はご指定のフルスケール値に校正されて出荷されます。はご指定のフルスケール値に校正されて出荷されます。

ＨＤ２０２１Ｔシリーズの多様な用途には以下のものが含まれます。ＨＤ２０２１Ｔシリーズの多様な用途には以下のものが含まれます。

●　 事務所、研究所、製造プラント、工場、商業施設、劇場、美術館、　 事務所、研究所、製造プラント、工場、商業施設、劇場、美術館、

スポーツ施設照明、道路照明、トンネル、苗床設備などにおけるスポーツ施設照明、道路照明、トンネル、苗床設備などにおける

照度測定（ＨＤ２０２１Ｔ）および輝度測定（ＨＤ２０２１Ｔ６）。照度測定（ＨＤ２０２１Ｔ）および輝度測定（ＨＤ２０２１Ｔ６）。

●　 道路照明やトンネル入り口における光覚閾計算の指標となる等価　 道路照明やトンネル入り口における光覚閾計算の指標となる等価

光幕輝度の測定（ＨＤ２０２１Ｔ７）。光幕輝度の測定（ＨＤ２０２１Ｔ７）。

●　 スペクトル帯域４００ｎｍ～９５０ｎｍにおける太陽光放射照度測定　 スペクトル帯域４００ｎｍ～９５０ｎｍにおける太陽光放射照度測定

（ＨＤ２０２１Ｔ１）。（ＨＤ２０２１Ｔ１）。

●　 スペクトル領域ＵＶＡ（ＨＤ２０２１Ｔ２）における日焼けランプの放射　 スペクトル領域ＵＶＡ（ＨＤ２０２１Ｔ２）における日焼けランプの放射

照度モニター、高圧ＵＶランプ用フィルターの効率制御。照度モニター、高圧ＵＶランプ用フィルターの効率制御。

●　 ＵＶＣバンド（ＨＤ２０２１Ｔ４）放射照度の継続的なモニターが必要　 ＵＶＣバンド（ＨＤ２０２１Ｔ４）放射照度の継続的なモニターが必要

とされる水質浄化システムにおいて使用されているＵＶランプの効とされる水質浄化システムにおいて使用されているＵＶランプの効

率管理。率管理。

ＨＤ２０２１Ｔシリーズは屋内、屋外（保護構造ＩＰ６７）の何れにおけるＨＤ２０２１Ｔシリーズは屋内、屋外（保護構造ＩＰ６７）の何れにおける

用途にも使用可能です。また、ＨＤ２０２１Ｔシリーズは、様々なアプリ用途にも使用可能です。また、ＨＤ２０２１Ｔシリーズは、様々なアプリ

ケーションに対応して、スペクトル応答の調整が可能なフィルターおよケーションに対応して、スペクトル応答の調整が可能なフィルターおよ

びフォトダイオードを採用して設計されています。びフォトダイオードを採用して設計されています。

上の例図（Ｆｉｇ.２）は、照明器の強度をモ上の例図（Ｆｉｇ.２）は、照明器の強度をモ

ニターする照度トランスミッタＨＤ２０２１Ｔニターする照度トランスミッタＨＤ２０２１Ｔ

の取付け例です。一般的に、この種の用の取付け例です。一般的に、この種の用

途にはＨＤ２０２１Ｔを照度モニターが必要途にはＨＤ２０２１Ｔを照度モニターが必要

な場所に近い天井に取付けます。必要でな場所に近い天井に取付けます。必要で

あれば、基準照度計（例えばデルタオーあれば、基準照度計（例えばデルタオー

ム製ＤＯ９７２１とプローブＬＰ９０２１ＰＨＯＴ）ム製ＤＯ９７２１とプローブＬＰ９０２１ＰＨＯＴ）

でトランスミッタの取付け位置の測定を行でトランスミッタの取付け位置の測定を行

い、これを参考にＨＤ２０２１Ｔの出力値をい、これを参考にＨＤ２０２１Ｔの出力値を

微調整します。微調整します。

■ご注文コード（型式の表記）
ご注文時にＡ、Ｂ、Ｃ欄から工場出荷時に調整すべきフルスケール値をご指定下さい。

Ｆｉｇ.２Ｆｉｇ.２
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Ｆｉｇ.２

■接続および取付け
ＨＤ２０２１Ｔの正しい取付け位置を決めた後、電気的な接続を行ないます。ＨＤ２０２１Ｔの正しい取付け位置を決めた後、電気的な接続を行ないます。

蓋の４箇所のネジをはずし、蓋を開けます。トランスミッタの内部はＦｉｇ.１に示す通りです。蓋の４箇所のネジをはずし、蓋を開けます。トランスミッタの内部はＦｉｇ.１に示す通りです。

電圧出力の場合、端子ボードには以下のように表示された三つの端子があります。電圧出力の場合、端子ボードには以下のように表示された三つの端子があります。

●　ＧＮＤ⇒供給電源および出力信号のアース。●　ＧＮＤ⇒供給電源および出力信号のアース。

●　＋Ｖｃｃ⇒供給電源の＋極を接続します。●　＋Ｖｃｃ⇒供給電源の＋極を接続します。

●　Ｖｌｕｘ（出力）⇒出力、マルチメータ、データロガーなどの＋極に接続。●　Ｖｌｕｘ（出力）⇒出力、マルチメータ、データロガーなどの＋極に接続。

Ｆｉｇ.１　電圧出力の接続例Ｆｉｇ.１　電圧出力の接続例

外形寸法：　ＨＤ２０２１Ｔ、ＨＤ２０２１Ｔ１、ＨＤ２０２１Ｔ２、ＨＤ２０２１Ｔ３、ＨＤ２０２１Ｔ４外形寸法：　ＨＤ２０２１Ｔ、ＨＤ２０２１Ｔ１、ＨＤ２０２１Ｔ２、ＨＤ２０２１Ｔ３、ＨＤ２０２１Ｔ４

外形寸法：　ＨＤ２０２１Ｔ６外形寸法：　ＨＤ２０２１Ｔ６

外形寸法：　ＨＤ２０２１Ｔ７外形寸法：　ＨＤ２０２１Ｔ７

Ｆｉｇ.３　ＨＤ２０２１Ｔ７の相対スペクトル応答Ｆｉｇ.３　ＨＤ２０２１Ｔ７の相対スペクトル応答

Ｆｉｇ.４　ＨＤ２０２１Ｔ７の相対角応答Ｆｉｇ.４　ＨＤ２０２１Ｔ７の相対角応答
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