
■テクニカルデータ

測定出力要素

風向風速要素 風向、風速、音速、音響温度、Ｕ-Ｖ-Ｗ成分風向、風速、音速、音響温度、Ｕ-Ｖ-Ｗ成分

気象要素 （ＨＤ２００３のみ）　大気圧、温度、相対湿度（ＨＤ２００３のみ）　大気圧、温度、相対湿度

方位調整 コンパス、磁気方位角によるコンパス、磁気方位角による

移動平均 １～６０秒/１～６０分１～６０秒/１～６０分

出力レート １～５０Ｈｚ（ＲＳ２３２ＣまたはＲＳ４８５）１～５０Ｈｚ（ＲＳ２３２ＣまたはＲＳ４８５）

風速

測定単位 ｍ/ｓ、ｃｍ/ｓ、ｋｍ/ｈ、ｋｎｏｔｓ、ｍｐｈｍ/ｓ、ｃｍ/ｓ、ｋｍ/ｈ、ｋｎｏｔｓ、ｍｐｈ

測定範囲 ０～６０ｍ/ｓ（２１６ｋｍ/ｈ）０～６０ｍ/ｓ（２１６ｋｍ/ｈ）

分解能 ０.０１ｍ/ｓ０.０１ｍ/ｓ

精度 ±１％ｒｄｇ±１％ｒｄｇ

風向

測定範囲 水平：　０～３６０°鉛直：　±６０°水平：　０～３６０°鉛直：　±６０°

分解能 ０.１°０.１°

精度 ±１°±１°

音速

測定範囲 ３００～３８０ｍ/ｓ３００～３８０ｍ/ｓ

分解能 ０.０１ｍ/ｓ０.０１ｍ/ｓ

精度 ±１％ｒｄｇ±１％ｒｄｇ

音響温度

測定範囲 -４０～＋６０℃-４０～＋６０℃

分解能 ０.１℃０.１℃

精度 ±１℃±１℃

コンパス

測定範囲 ０～３６０°０～３６０°

分解能 ０.１°０.１°

精度 ±１°±１°

デジタル出力

通信
ＲＳ２３２Ｃ（Ｆｕｌｌ-Ｄｕｐｌｅｘ）ＲＳ２３２Ｃ（Ｆｕｌｌ-Ｄｕｐｌｅｘ）
マルチドロップＲＳ４８５（Ｈａｌｆ-Ｄｕｐｌｅｘ）マルチドロップＲＳ４８５（Ｈａｌｆ-Ｄｕｐｌｅｘ）

ボーレート ９６００～１１５２００ｂｉｔ/ｓｅｃ９６００～１１５２００ｂｉｔ/ｓｅｃ

出力レート
ノーマルファンクションモード：　１～３６００秒ノーマルファンクションモード：　１～３６００秒
高速デジタルモード：　１/５０秒高速デジタルモード：　１/５０秒

測定データ
風向風速および方位のデジタルデータ列風向風速および方位のデジタルデータ列
ＨＤ２００３（上記要素に加えて）：ＨＤ２００３（上記要素に加えて）：
大気圧、温度、相対湿度大気圧、温度、相対湿度

アナログ出力

出力数

測定出力要素から５要素を選択出力測定出力要素から５要素を選択出力
例：例：
①　Ｕ-Ｖ-Ｗ-音速－方位①　Ｕ-Ｖ-Ｗ-音速－方位
②　風速-水平-鉛直-音響温度－方位など②　風速-水平-鉛直-音響温度－方位など

出力信号
０～２０ｍＡ、４～２０ｍＡ、０～１Ｖ、０～５Ｖ、０～２０ｍＡ、４～２０ｍＡ、０～１Ｖ、０～５Ｖ、
１～５Ｖまたは０～１０Ｖ　（ユーザー設定）１～５Ｖまたは０～１０Ｖ　（ユーザー設定）

分解能 １４ｂｉｔｓ ｍａｘ．１４ｂｉｔｓ ｍａｘ．

３次元超音波風向風速計３次元超音波風向風速計

風向・風速・方位・音響温度出力　ＨＤ２００３.１　ＨＤ２００３.１　

風向・風速・方位・音響温度・温度・相対湿度・大気圧出力　ＨＤ２００３ＨＤ２００３
測定範囲０～６０ｍ/ｓ■ＲＳ２３２Ｃ・ＲＳ４８５■ヒーターオプション

電流/電圧アナログ出力（ユーザー設定）■自動方位調整

ＨＤ２００３、ＨＤ２００３.１は超音波センサによる３次元風向風速計で、Ｄ２００３、ＨＤ２００３.１は超音波センサによる３次元風向風速計で、

風速、風向、Ｕ-Ｖ-Ｗによる風速要素、音速、音響温度を測定します。風速、風向、Ｕ-Ｖ-Ｗによる風速要素、音速、音響温度を測定します。

また、方位に関する出力も得られます。ＨＤ２００３はＨＤ２００３.１の測また、方位に関する出力も得られます。ＨＤ２００３はＨＤ２００３.１の測

定要素に加えて温度、相対湿度および大気圧の測定も可能です。定要素に加えて温度、相対湿度および大気圧の測定も可能です。

●　●　風向風速の測定要素を多様な測定単位で測定、出力：風向風速の測定要素を多様な測定単位で測定、出力：

 　 　風速、風向、Ｕ‐Ｖ‐Ｗ要素による風速、音速、音響温度風速、風向、Ｕ‐Ｖ‐Ｗ要素による風速、音速、音響温度

●　●　付加的測定要素（ＨＤ２００３のみ）： 温度、相対湿度、大気圧付加的測定要素（ＨＤ２００３のみ）： 温度、相対湿度、大気圧

●　●　 異なる測定範囲・単位の測定値を５種類の統一された電流または  異なる測定範囲・単位の測定値を５種類の統一された電流または 

電圧信号の何れかで出力。電圧信号の何れかで出力。

●　●　 ＲＳ２３２ＣおよびマルチドロップＲＳ４８５シリアル通信インター ＲＳ２３２ＣおよびマルチドロップＲＳ４８５シリアル通信インター

フェースを装備。フェースを装備。

●　●　デジタルデータ出力の出力レート設定が可能。デジタルデータ出力の出力レート設定が可能。

●　●　 すべての出力値に対する平均化インターバルが１～６０秒または すべての出力値に対する平均化インターバルが１～６０秒または

１～６０分で任意に設定可能。１～６０分で任意に設定可能。

●　●　 生データ処理・評価アルゴリズムにより、風向風速測定値の精度 生データ処理・評価アルゴリズムにより、風向風速測定値の精度

±１％を実現。±１％を実現。

●　●　高速デジタルデータサンプリングモードによる５０Ｈｚデータ出力。高速デジタルデータサンプリングモードによる５０Ｈｚデータ出力。

●　●　自己診断機能によるエラーチェックと報告。自己診断機能によるエラーチェックと報告。

●　●　 すべての測定要素と測定範囲において精度と信頼性が極めて高 すべての測定要素と測定範囲において精度と信頼性が極めて高

く、ユーザーによる付加的な校正は基本的に不要。く、ユーザーによる付加的な校正は基本的に不要。

●　●　 フレキシビリティが高く、ＰＣを介して様々な設定が簡単に行える フレキシビリティが高く、ＰＣを介して様々な設定が簡単に行える

ユーザー（初期設定）ソフト。ユーザー（初期設定）ソフト。

●　●　 ＲＳ２３２ＣまたはＲＳ４８５によるユーザー設定のインターフェースお ＲＳ２３２ＣまたはＲＳ４８５によるユーザー設定のインターフェースお

よびソフトウェアのアップグレード。よびソフトウェアのアップグレード。

●　●　内蔵コンパスによる磁北への自動方位調整。内蔵コンパスによる磁北への自動方位調整。

●　●　稼動部がなく、メンテナンス、サービスコストが著しく低減可能。稼動部がなく、メンテナンス、サービスコストが著しく低減可能。

●　●　 堅牢で信頼できる構造により、過酷な環境条件における長期使用 堅牢で信頼できる構造により、過酷な環境条件における長期使用

にも適しています。にも適しています。

●　●　優れた回路設計による低消費電力。優れた回路設計による低消費電力。

●　●　 ヒーター機能オプション：　本体に内蔵されるヒーター機能により、 ヒーター機能オプション：　本体に内蔵されるヒーター機能により、

雨や雪による超音波センサの氷結、センサ上の積雪を防ぎ、みぞ雨や雪による超音波センサの氷結、センサ上の積雪を防ぎ、みぞ

れや雪の気象条件においても高精度の測定を保証します。れや雪の気象条件においても高精度の測定を保証します。

アプリケーション：

気象、航空、航海、トンネル、高速道路、気候研究、スポーツ施設、工気象、航空、航海、トンネル、高速道路、気候研究、スポーツ施設、工

場その他産業施設の安全管理など多岐にわたります。場その他産業施設の安全管理など多岐にわたります。

供給電源

電圧 DC１２～３０VDC１２～３０V

消費電力
<２W　（代表値DC１５Vにて１１０ｍA）<２W　（代表値DC１５Vにて１１０ｍA）
<６W　（ヒーター付、環境温度-１０℃以上）<６W　（ヒーター付、環境温度-１０℃以上）

ヒーター
ヒーターは自動温度制御により、雨や雪による超音波センサのヒーターは自動温度制御により、雨や雪による超音波センサの
氷結、センサ上の積雪を防ぎます。氷結、センサ上の積雪を防ぎます。ご注文時にご指定下さい。ご注文時にご指定下さい。

ＨＤ２００３の付加アナログ測定出力要素：　温度－相対湿度－大気圧ＨＤ２００３の付加アナログ測定出力要素：　温度－相対湿度－大気圧

温度 相対湿度 大気圧

センサ Ｐｔ１００Ｐｔ１００ 静電容量型静電容量型 ピエゾ抵抗素子ピエゾ抵抗素子

測定範囲 -４０～＋６０℃-４０～＋６０℃ ０～１００％ＲＨ０～１００％ＲＨ ８００～１１００ｈＰａ　※２８００～１１００ｈＰａ　※２

分解能 ０.１℃０.１℃ ０.１％０.１％ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ

精度
±０.２℃±０.２℃

±０.１５％ｒｄｇ±０.１５％ｒｄｇ
±２.５％ＲＨ±２.５％ＲＨ
（２３℃にて）（２３℃にて）

±０.４ｈＰａ±０.４ｈＰａ
（２０℃にて）（２０℃にて）

アナログ出力 ０～２０ｍＡ、４～２０ｍＡ、０～１Ｖ、０～５Ｖ、１～５Ｖ、０～１０Ｖ０～２０ｍＡ、４～２０ｍＡ、０～１Ｖ、０～５Ｖ、１～５Ｖ、０～１０Ｖ

温度影響 ---------- ----------
±０.８ｈＰａ±０.８ｈＰａ

（-４０～＋６０℃にて）（-４０～＋６０℃にて）

長期安定性 ---------- ----------
＜０.２％ＦＳ＜０.２％ＦＳ

（６ヶ月、２０℃にて）（６ヶ月、２０℃にて）

外形寸法 外形寸法図の通り外形寸法図の通り

重量
ＨＤ２００３ 約２.１ｋｇ.約２.１ｋｇ.

ＨＤ２００３.１ 約１.５ｋｇ.約１.５ｋｇ.

環境条件

動作温度範囲 -４０～＋６０℃-４０～＋６０℃

湿度 ０～１００％RH０～１００％RH

ＥＭＣ ＣＥ規格に準拠ＣＥ規格に準拠

耐降雨性 ３００ｍｍ/時まで正常動作３００ｍｍ/時まで正常動作
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■ご注文コード
ＨＤ２００３ＨＤ２００３ ３次元超音波風向風速計、温度-相対湿度-大気圧センサ ３次元超音波風向風速計、温度-相対湿度-大気圧センサ

 内蔵 内蔵

ＨＤ２００３.ＲＨＤ２００３.Ｒ ３次元超音波風向風速計、温度-相対湿度-大気圧センサ ３次元超音波風向風速計、温度-相対湿度-大気圧センサ

 内蔵、超音波センサヒーター内蔵 内蔵、超音波センサヒーター内蔵

ＨＤ２００３.１ＨＤ２００３.１ ３次元超音波風向風速計（内蔵付加センサなし） ３次元超音波風向風速計（内蔵付加センサなし）

ＨＤ２００３.１ＲＨＤ２００３.１Ｒ ３次元超音波風向風速計（内蔵付加センサなし）、 ３次元超音波風向風速計（内蔵付加センサなし）、

 超音波センサヒーター内蔵 超音波センサヒーター内蔵

ＣＰ２００３/５ＣＰ２００３/５ φ８ｍｍ×５ｍケーブル、片側２６極シールドプラグ付 φ８ｍｍ×５ｍケーブル、片側２６極シールドプラグ付

ＣＰ２００３/１０ＣＰ２００３/１０ φ８ｍｍ×１０ｍケーブル、片側２６極シールドプラグ付 φ８ｍｍ×１０ｍケーブル、片側２６極シールドプラグ付

ＣＰ２００３/ＣＣＰ２００３/Ｃ ２６極プラグ“ＴＹＣＯ６２ＩＮ-１６Ａ-１６-２６Ｓ-４ ０４４５） ２６極プラグ“ＴＹＣＯ６２ＩＮ-１６Ａ-１６-２６Ｓ-４ ０４４５）

※１　 アナログ出力信号０～１Ｖで予定している外部センサ（デルタオーム供給範囲外）が※１　 アナログ出力信号０～１Ｖで予定している外部センサ（デルタオーム供給範囲外）が

ある場合は、ご注文時に、その測定要素および０～１Ｖにリニアライズすべきレンジをある場合は、ご注文時に、その測定要素および０～１Ｖにリニアライズすべきレンジを

ご指定下さい（ＨＤ２００３は２センサ、ＨＤ２００３.１は５センサまで）。ご指定下さい（ＨＤ２００３は２センサ、ＨＤ２００３.１は５センサまで）。

※２　大気圧測定レンジ６００～１１００ｈＰａも製作可能です（標準８００～１１００ｈＰａ）。※２　大気圧測定レンジ６００～１１００ｈＰａも製作可能です（標準８００～１１００ｈＰａ）。

外形寸法外形寸法

外形寸法外形寸法
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HD2003.1HD2003.1

（15m. max）
スレーブPC

RS 232

2W（ヒーター無し）
6W（ヒーター付）

照度計　LP PHOTO
日射計　LP PYRA

感雨計　
HD2013.2

HD978TR4

+  
-

+  

供給電源
DC12V～30V

制御盤など

+  

-

出力要素
風速
風向
コンパス（方位）
音響温度
圧力
湿度
外部センサ：外部センサ：
太陽放射（LP PHOT または LP PYRA）
感雨計（HD2013.2）

-

 COM

HD2003HD2003

（15m. max）

RS 232

2W（ヒーター無し）
6W（ヒーター付）

感雨計　
HD2013.2

温度・相対湿度　
H9009TR

大気圧　
HD9408T-BARO

照度計　LP PHOTO

日射計　LP PYRA

スレーブPC

HD978TR4

供給電源
DC12V～30V

制御盤など

出力要素
風速
風向
コンパス（方位）
音響温度
外部センサ：外部センサ：
温度・湿度（HD9009TR）
圧力（HD9408T）
太陽放射（LP PHOT または LP PYRA）
感雨計（HD2013.2）

+  
-

+  

+  

-

-

 COM

+  

-

HD2003.1HD2003.1

2W（ヒーター無し）

５アナログ出力：
０～２０ｍA, ４～２０mＡ または
０～１Ｖ, ０～５Ｖ, ０～１０Ｖ, １～５V

6W（ヒーター付）

データロガー

供給電源
DC12V～30V

制御盤など

5出力要素

風速
風向
温度
圧力
湿度

+  

-

温度・相対湿度　
H9009TR

大気圧　
HD9408T-BARO

HD2003HD2003

2W（ヒーター無し）

５アナログ出力：
０～２０ｍA, ４～２０mＡ または
０～１Ｖ, ０～５Ｖ, ０～１０Ｖ, １～５V

6W（ヒーター付）

データロガー

供給電源
DC12V～30V

制御盤など

5出力要素
風速
風向
外部センサ：外部センサ：
温度（HD9009TR）
圧力（HD9408T）
湿度（HD9009TR）

RS 485RS 232

1200m. max

1 2 32 max.......

COM

+  

-

HD2003  and HD2003  and ＨＤ2003.1ＨＤ2003.1

2W（ヒーター無し）
6W（ヒーター付）

マスターPC

供給電源

DC12V～30V

RS232/RS485
コンバーター

制御盤など

ＲＳ２３２シリアル通信のシステム例ＲＳ２３２シリアル通信のシステム例 アナログ出力のシステム例アナログ出力のシステム例

ＲＳ４８５マルチドロップ通信のシステム例ＲＳ４８５マルチドロップ通信のシステム例
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